


BAZENOVE LEMY
A DOPLNKY PRO ZAHRADU

Bazénové lemy, dilce pro studny a kompostér

Vyrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.
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BAZENOVE LEMY

Bazénové lemy JAVA a BORNEO jsou uréeny k olemovani
bazén(i pravouhlého, nebo ovalného pldorysu. Bazénové lemy
svym vzhledem a barevnosti vhodné koresponduiji s dlazbami
z fady Natural (pfipadné Plo$nymi dlazbami), které mohou byt
pouzity k dlazdéni okoli bazénu. Dilce bazénovych lem( VERTO
umoziuji olemovani bazénu pravouhlého pldorysu. Bazénovy
lem VERTO s reliéfnim povrchem je tvofen pribéznym prvkem,
vnéjsim a vnitfnim rohem. Bazénovy lem VERTO, které svym
vzhledem a barevnosti vérné napodobuje pfirodni travertin, je
vhodny ke kombinaci s Natural dlazbou VERTO a lemovacim
prvkem VERTO. V8echny bazénové lemy jsou mrazuvzdorné

a jsou opatfen impregnaci Protect System TOP proti znecisténi
a pronikani vody.

JAVA - karamelova

Bazénovy lem JAVA

Pribézny prvek Vnéjsi roh Vnitfni roh

Oblouk R 1,45 Oblouk R 1,45 PUL Oblouk R 0,5

Pribézny prvek

Bazénovy lem VERTO
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Bazénovy lem BORNEO

Vnitfni roh Vnéjsi roh

Vnéjsi roh Vnitfni roh




JAVA - povrch hladky

pfirodni piskovcova

BARK - povrch reliéfni

VERTO - povrch reliéfni
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BORNEO - povrch reliéfni

cernd

karamelova

BARK - hnéda

Bazénovy lem BARK
Pribézny prvek Vnitini roh
250

Bazénové lemy VERTO Ize kombinovat
s dlazbou VERTO, str. 60.

VERTO - slonovinova

vyrobek

barva

povrch cena (Ké/ks) s DPH

BORNEO - pribézny

¢ernd, karamelova

reliéfni

BORNEO - oblouk R 1,45 ¢ernd, karamelova reliéfni
BORNEO - oblouk R 1,45 PUL [Méerna', karamelova reliéfni
BORNEO - oblouk R 0,5 ¢ernd, karamelova reliéfni
BORNEO - vnitini roh ¢ernd, karamelova reliéfni
BORNEO - vnéjsi roh ¢ernda, karamelova reliéfni
‘ 0l vy pfirodni hladky
JAVA - pribézny piskovcova, karamelova hladky
P L pfirodni hladky
JAVA - vnitrni roh piskovcova, karamelova hladky
JAVA - vngjsi roh prirodni__ _ hladky
piskovcova, karamelova hladky

VERTO - priibézny slonovinova, Seda reliéfni
VERTO - vnitfni roh slonovinova, Seda reliéfni
VERTO - vnéjsi roh slonovinova, Seda reliéfni
BARK - pribézny hnéda reliéfni
BARK - vnitini roh hnéda reliéfni

Aktudlni ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenovanim QR kédu.




DILCE PRO STUDNY

Betonové skruze slouZi k budovani studni a $achet. Tyto Poklop TBH 6-100/R - povrch reliéfni Povrch hladky
skruze pro studny maji valcovity tvar a z divodu presnéj-
$iho a lehéiho uloZeni jsou tvarovany pro spojeni na péro

a drazku. VSechny skruze jsou mrazuvzdorné. Betonové
poklopy na studny ¢&i Sachty jsou vyrobeny z hladkého po-
hledové betonu a dodavaji se pllené. Jednotlivé dilce diky
svému tvaru do sebe zapadaji a tvofi pevny zamek. Tyto
betonové poklopy Ize pouzit pro zakryti studny &i Sachty
vystavéné z betonovych skruzi, ¢i z jiného materialu. VSech-
ny poklopy jsou mrazuvzdorné a jsou opatreny vnitfnim
ochrannym systémem Protect System IN proti znecisténi

a pronikani vody. Reliéfni poklop TBH 6-100/R je navic
opatfen na povrchu impregnaci Protect System TOP.

pfirodni m

Betonovy poklop

Betonova skruz TBX 2-80 Betonova skruz TBX 2-100 Betonovy poklop TBH 6-80
800

1000 1070

80|
1000, 500, 250 1000, 500, 250
Betonovy poklop TBH 6-100
1310
1200 80 L
vyrobek / typové oznaceni barva povrch cena (Ké/ks) s DPH
Betonovall skru% / TBX 2-100/100 p‘ljl’l’Oan' hladk)’/ Betonovy poklop TBH 6-100/R
Betonova skruZ / TBX 2-100/50 pfirodni hladky 1300
Betonova skruz / TBX 2-100/25 pfirodni hladky { ‘
Betonova skruz / TBX 2-80/100 pFirodni hladky o 7
Betonova skruz / TBX 2-80/50 pfirodni hladky L
Betonova skruz / TBX 2-80/25 pfirodni hladky
3 pfirodni reliéfni
Bet klop / TBH 6-100/R
etonovy poxiop hnéda reliéfni
Betonovy poklop / TBH 6-100 pfirodni hladky Reliéfni poklop je vhodnym dopliikem
Betonovy poklop / TBH 6-80 pfirodni hladky k Natural dlazbam, od str. 52.

152  Aktudlni ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenovanim QR kodu.



ZAHRADNI DOPLNKY

Jedna se o praktické dopliky pro praci na zahradé. Zahrad- Kompostér - povrch reliéfni
ni kompostéry se vyplati vSude tam, kde je produkovan né-
jaky odpad. At uz jde o posecenou travu, spadlé listi a vétve
nebo o kuchyrisky odpad. Zakladnim stavebnim prvkem
kompostéru PRESBETON je betonova deska v reliéfu prkno
o délce 1,2 m. Jednotliva prkna se do sebe jednodus$e za-
souvaji a dle potreby Ize navolit vysku kompostéru. Montaz
i demontaz kompostéru je velice jednoducha, protoze neni
potfeba zadnych Sroubl. Kompostér je mrazuvzdorny a je
opatfen impregnaci Protect System TOP proti zne¢isténi

a pronikani vody.

hnéda

L

Kompostér - sestava

Kompostér — Kompostér — Kompostér — sestava
zakladni prvek ukonéujici prvek

vyrobek / typové oznaceni barva povrch cena (K¢é/ks) s DPH
Kompostér — zakladni prvek hnéda reliéfni
Kompostér — ukoncujici prvek hnéda reliéfni
Kompostér - sestava hnéda reliéfni

Aktualni ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenovanim QR kodu. 153





