
A/ BORNEO, VERTO, BARK, SLATE, BALI, OAK

B/  BORNEO, VERTO

C/ BORNEO, VERTO

VNÚTORNÝ ROH

VONKAJŠÍ ROH

PRIEBEŽNÝ PRVOK

KLADENIE

ODPORÚČANIA PRED KLADENÍM
Pred samotným kladením odporúčame poukladať si bazénové lemy 
na sucho, so škárou cca 0,5 – 1 cm, podľa požadovaného vizuálne-
ho efektu, a presvedčiť sa, že všetko zodpovedá požiadavkám. Ak 
plánujete pokračovať za bazénovými lemami dlažbou, odporúčame 
mať dlažbu k dispozícii už vo fáze kladenia bazénových lemov. Mô-
žete podľa nej prispôsobiť veľkosť škár medzi lemami.
Pri pravidelných bazénoch postupujte najskôr od rohových kusov, 
potom pomocou šnúry. Pri bazénoch s polomerom R 1,45 začnite 
oblúkmi a nakoniec dokončite rovné strany. Tak následne získate 
predstavu o prípadných rezoch. Bazénové lemy vyrovnávajte vždy 
z vonkajšej strany, nemusia kopírovať vnútorné steny bazéna. 

KLADENIE
Podkladový betón je nutné najskôr očistiť od prachu a ošetriť pe-
netračným náterom (napr. MAPEI PRIMER). Penetračným náterom 
je zabezpečená priľnavosť lepených plôch. 
Na kladenie používajte zásadne kvalitné, mrazuvzdorné, flexibilné 
lepidlo na veľkoformátové dlažby – nami odporúčame lepidlo, napr. 
MAPEI Adesilex P9 a  MAPEI Keraflex. Lepidlo nanášajte na diely 
pomocou ozubenej stierky. Aplikujte lepidlo na celú spodnú plochu 
v dostatočnom množstve, na zamedzenie prípadných dutín a zabrá-
nenie následnému prechodu vlhka z podkladového betónu. Lepidlo 
odporúčame nanášať opatrne aj z bočnej strany lemu, čím sa zabez-
pečí aj vyplnenie bočných škár. Celoplošné prilepenie a vyrovnanie 
prípadných výškových rozdielov vykonávame pomocou gumeného 

kladivka cez podložku, aby nedošlo k poškodeniu samotných lemov. 
Výškové nezrovnalosti môžete vyrovnať aj pomocou malých klinov. 

ŠKÁROVANIE
Škárovanie sa vykonáva vtedy, keď je lepidlo dostatočne stvrdnuté 
(o cca 2 – 3 dni). Počas tejto doby by sme mali zabezpečiť, aby sa do 
škár a pod povrch nedostala voda. Škárovanie betónových bazénových 
lemov sa vykonáva špeciálnou škárovacou hmotou napr. MAPEI Ke-
racolor a MAPEI Kera poxy. Vlastné škárovanie sa vykonáva vhod-
ným nástrojom, ktorým je možné vyhladiť povrch škár. Dôležité je 
rovnomerné a úplné vyplnenie škár. Odporúčame vypĺňať škáry na 
dvakrát. V prvej fáze sa škára vyplní do polovice, následne sa po 
čiastočnom stuhnutí vyplní celá škára. Týmto spôsobom zamedzí-
me vzniku dutín a následnému oddeleniu pôsobením mrazu. V prí-
pade znečistenia povrchu odstráňte hmotu z  povrchu pomocou 
vody a špongie. Škárovanie je nutné vykonať aj z vnútornej strany 
bazéna, vhodný je silikónový tmel, napr. MAPEI MAPESIL AC. Šká-
rovanie vykonávajte pri teplote max. do 25 °C a počas celkového 
stuhnutia chráňte škáry pred vodou a slnkom.

OŠETROVANIE POVRCHU A ÚDRŽBA
Na zlepšenie úžitkových vlastností je možné ošetriť povrch niekto-
rým z impregnačných prípravkov, vhodných na betónové povrchy. 
Napr. REBATEX BI SUPER (na báze kremičitanov, uzatvára kapilár-
ne póry a odpudzuje vodu, bez prehĺbenia farebnosti) alebo REBA 
SK 30 (na báze akrylátovej živice, sceľuje povrch, ktorým získa aj 
prehĺbenie farebnosti a matný lesk). 

max 20mm

ŠKÁROVACIA HMOTA
BAZÉNOVÝ LEM
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
PENETRAČNÝ NÁTER
BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA BAZÉNA

ŠKÁROVACIA HMOTA
BAZÉNOVÝ LEM
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
PENETRAČNÝ NÁTER
BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA BAZÉNA

a. BETÓN + LEPIDLO
b. BETÓN + ŠTRKOVÉ LÔŽKO
c. BETÓN + MALTOVÉ LÔŽKO
d. ŠTRKOVÉ LÔŽKO

PODKLAD DLAŽBY

a. BETÓN + LEPIDLO
b. BETÓN + ŠTRKOVÉ LÔŽKO
c. BETÓN + MALTOVÉ LÔŽKO
d. ŠTRKOVÉ LÔŽKO

PODKLAD DLAŽBY

max 20mm

ŠKÁROVACIA HMOTA
BAZÉNOVÝ LEM
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
PENETRAČNÝ NÁTER
BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA BAZÉNA

ŠKÁROVACIA HMOTA
BAZÉNOVÝ LEM
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
PENETRAČNÝ NÁTER
BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA BAZÉNA

a. BETÓN + LEPIDLO
b. BETÓN + ŠTRKOVÉ LÔŽKO
c. BETÓN + MALTOVÉ LÔŽKO
d. ŠTRKOVÉ LÔŽKO

PODKLAD DLAŽBY

a. BETÓN + LEPIDLO
b. BETÓN + ŠTRKOVÉ LÔŽKO
c. BETÓN + MALTOVÉ LÔŽKO
d. ŠTRKOVÉ LÔŽKO

PODKLAD DLAŽBY

MONTÁŽNY POSTUP PRE BAZÉNOVÉ LEMY
Bazénové lemy PRESBETON sú žiadanou súčasťou každého bazéna z praktického i estetického hľadiska. Môžete si vybrať z niekoľkých 
variantov tvarov a farieb. 

TYP BAZÉNA A BAZÉNOVÉHO LEMU ULOŽENIE BAZÉNOVÉHO LEMU


