


ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

ALTERNO I a III
– výška 80mm, vhodná pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

– klade se se spárou 3-5 mm
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KLÍN BARK
– výška 50mm, vhodná pro pochozí plochy v zahradách nebo jako nášlapy
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NATURAL DLAŽBA
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ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

BRENDA

Kámen A – 16,11 ks / m2, 47,4 %
Kámen B – 16,11 ks / m2, 31,6 %
Kámen C – 21,48 ks / m2, 21 %

Kámen A – 16,11 ks / m2, 47,4 %
Kámen B – 16,11 ks / m2, 31,6 %
Kámen C – 21,48 ks / m2, 21 %

Kámen A – 16,11 ks / m2, 47,4 %
Kámen B – 16,11 ks / m2, 31,6 %
Kámen C – 21,48 ks / m2, 21 %

Kámen A – 16,11 ks / m2, 47,4 %
Kámen B – 16,11 ks / m2, 31,6 %
Kámen C – 21,48 ks / m2, 21 %

B1 B2 B3 B4

– výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

– klade se se spárou 3–5 mm



FERRA

FE7

FE1 FE2

FE8

FE3

FE4

FE9

FERRA 1
5 ks/m2, 100% dl. plochy

FERRA 1
5 ks/m2, 100% dl. plochy

FERRA 2
10 ks/m2, 100% dl. plochy

FERRA 2
10 ks/m2, 100% dl. plochy

FERRA 1 - 3,33 ks/m2, 66,67% dl. plochy
FERRA 2 - 3,33 ks/m2, 33,33% dl. plochy

FERRA 1 - 3,33 ks/m2, 66,67% dl. plochy
FERRA 2 - 3,33 ks/m2, 33,33% dl. plochy

FERRA 1 - 3,33 ks/m2, 66,67% dl. plochy
FERRA 2 - 3,33 ks/m2, 33,33% dl. plochy

FERRA 1
5 ks/m2, 100% dl. plochy

FERRA 2
10 ks/m2, 100% dl. plochy

NATURAL DLAŽBA

FE5 FE6



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

GRITO

GRITO I – 50,00 ks / m2, 100% dl. plochyGRITO I – 50,00 ks / m2, 100% dl. plochy GRITO III – 25,00 ks / m2, 100% dl. plochy

GR2

GR4 GR5 GR6

GR1 GR3

GRITO I – 16,67 ks / m2, 33,3 % dl. plochy
GRITO III – 16,67 ks / m2, 66,7 % dl. plochy

GRITO I – 25 ks / m2, 50 % dl. plochy
GRITO III – 12,50 ks / m2, 50 % dl. plochy

GRITO I – 16,67 ks / m2, 33,3 % dl. plochy
GRITO III – 16,67 ks / m2, 66,7 % dl. plochy

– výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

HISTORIK

HS

RUMPLOVANÝ KRAJOVÝ KÁMEN

Lze použít místo klasického obrubníku.

Mo ost p A Mo ost pokládky – vari C Mo ost pokládky – varia a E

Mo ost p F Mo ost pokládky – vari HMo ost po G M okládky – var I

Mo ost pokládky – vari DMo ost pokládky – varia ta B

HS2 HS4HS1 HS3

HISTORIK I – 51,02 ks / m2, 100 % dl. plochy HISTORIK II – 34,01 ks / m2, 100 % dl. plochy HISTORIK I – 12,75 ks / m2, 25 % dl. plochy
HISTORIK II – 25,51 ks / m2, 75 % dl. plochy

HISTORIK I – 20,41 ks / m2, 40 % dl. plochy
HISTORIK II – 20,41 ks / m2, 60 % dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

HOLLAND KOMBI

HLK2HLK1

HLK4 HLK6HLK3 HLK5



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

HOLLAND, HOLLAND SLP

HOLLAND I SLP

HL SLP 1

HL2 HL4HL1 HL3

HOLLAND II – 20 ks / m2, 20 % dl. plochy 
HOLLAND III – 20 ks / m2, 80 % dl. plochy 

HOLLAND I – 25 ks / m2, 50 %  dl. plochy
HOLLAND III – 12,50 ks / m2, 50 %  dl. plochy

HOLLAND I – 14,29 ks / m2, 28,6 % dl. plochy 
HOLLAND II – 14,29 ks / m2, 14,3 % dl. plochy
HOLLAND III – 14,29 ks / m2, 57,1 % dl. plochy 

HOLLAND I – 16,67 ks / m2, 33,3 %  dl. plochy
HOLLAND III – 16,67 ks / m2, 66,7 %  dl. plochy

HOLLAND I – 33,33 ks / m2, 66,7 % dl. plochy 
HOLLAND II – 33,33 ks / m2, 33,3 % dl. plochy 

HOLLAND II – 9,1 ks / m2, 9,1 % dl. plochy 
HOLLAND III – 9,1 ks / m2, 36,4 % dl. plochy 
HOLLAND IV – 9,1 ks / m2, 54,5 % dl. plochy 

HOLLAND I – 44,44 ks / m2, 88,9 % dl. plochy 
HOLLAND II – 11,11 ks / m2, 11,1 % dl. plochy 

HOLLAND II – 14,3 ks / m2, 14,3 % dl. plochy
HOLLAND IV – 14,3 ks / m2, 85,7 % dl. plochy

HL6

HL10

HL8

HL12

HL5

HL9

HL7

HL11

– v ýška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
– výška 60 a 80 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, lehký provoz, tak i vyšší 

   probarvená
– klade se se spárou 3–5 mm

HOLLAND I – 50 ks / m2, 100 % dl. plochy HOLLAND I – 50 ks / m2, 100 % dl. plochy HOLLAND I – 50 ks / m2, 100 % dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

H-PROFIL, H-PROFIL SLP

HP SLP 1HP1

H-PROFIL – 35,35 ks / m2, 100 % dl. plochy H-PROFIL SLP



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

HYDROBAR

HB2HB1

HYDROBAR – klasická skladba
39,7 ks / m2, 100 % dl. plochy 36,4 ks / m2, 91,7 % dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

HYDROSET

HS1

– výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

HYDROSET
25ks/m2, 100% dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

HYDROSTAR

HST1

– výška 80  mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

HYDROSTAR
25ks/m2, 100% dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

KARETO

KR1

– výška 100 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
– klade se se spárou 3-5 mm

KARETO
16,67 ks/m2, 100% dl. plochy

KR2

KARETO
16,67 ks/m2, 100% dl. plochy

KR3

KARETO
16,67 ks/m2, 100% dl. plochy

KR4

KARETO
16,67 ks/m2, 100% dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

KASTELA

KL2KL1

ovitý nebo kruhový tvar



NATURAL DLAŽBA

KOBE

KOBE – 4 ks / m2, 100 % dl. plochy

– výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy



NATURAL DLAŽBA

LIMA

LIMA 1 – 4,17 ks / m2, 19,3 % dl. plochy
LIMA 3 – 4,17 ks / m2, 80,7 % dl. plochy

LIMA 2 – 4,13 ks / m2, 39,1 % dl. plochy
LIMA 4 – 2,07 ks / m2, 60,9 % dl. plochy

LIMA 2 – 2,57 ks / m2, 24,3 % dl. plochy
LIMA 4 – 2,57 ks / m2, 75,71 % dl. plochy

LIMA 1 – 2,08 ks / m2, 9,6 % dl. plochy
LIMA 2 – 2,08 ks / m2, 19,63 % dl. plochy
LIMA 3 – 2,08 ks / m2, 40,18 % dl. plochy 
LIMA 4 – 1,04 ks / m2, 30,59 % dl. plochy

LIMA 1 – 21,63 ks / m2, 100 % dl. plochy
(LIMA 3 – 5,16 ks / m2, 100 % dl. plochy)

LIMA 2 – 10,57 ks / m2, 100 % dl. plochy 
(LIMA 4 – 3,39 ks / m2, 100 % dl. plochy)

LM2

LM4 LM6

LM1

LM3 LM5

– výška 45 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy



NATURAL DLAŽBA

LUTI

1 2 3 4

základní základní krajová krajová 

5 6 7 8

krajová krajová rohová rohová 

TYPY DESEK:

  

 

 

 

– výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

MONUME XL

1000 X 1000 – 1ks / m     2 

XL1

1000 × 500 – 2 ks / m 2 

XL3

1000 × 1000 – 1 ks / m 2 

XL4

1000 × 500 – 2 ks / m 2  

XL6

1000 × 500 – 2 ks / m 2  

XL8

1000 × 1000 – 0,67 ks / m 2 , 66,67 % dl. plochy 
1000 × 500 – 0,67 ks / m 2 , 33,33 % dl. plochy

XL10

1000 × 1000 – 0,50 ks / m2 , 50 % dl. plochy 
1000 × 500 – 1,00 ks / m 2 , 50 % dl. plochy

XL12



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

MONUME

MONUME II – 8,3 ks / m2, 100 % dl. plochy MONUME II – 8,3 ks / m2, 100 % dl. plochy MONUME I – 2,78 ks / m2, 66,67 % dl. plochy

MONUME II –2,78 ks / m2, 33,33 % dl. plochy

MO1 MO2 MO3

MONUME II s náho o l or la by 

MONUME I

MONUME I – 2,78 ks / m2, 66,67 % dl. plochy

MONUME II – 2,78 ks / m2, 33,33 % dl. plochy

MONUME I – 2,08 ks /  m2, 50 % dl. plochy

MONUME II – 4,17 ks / m2, 50 % dl. plochy

MO4 MO5 MO6

– výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

PAROLIN

PAROLIN – 34,72 ks / m2, 100 % dl. plochy PAROLlN / m2, 75 % dl. plochy 

PAROLlN / m2, 25 % dl. plochy 
PAROLIN – 34,72 ks / m2, 100 % dl. plochy

P1 P3P2

– výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz osobními automobily



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

PIANETA

PA2

PA4

PA1 PA3

PA5 PA6

PA7 PA8 PA9

– výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

– klade se se spárou 3–5 mm



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

PICADO

  

– výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

 



NATURAL DLAŽBA

RIGA 1–6

RIGA 1 – 1,23 ks / m2, 11,1 % dl. plochy
RIGA 2 – 2,47 ks / m2, 33,3 % dl. plochy
RIGA 4 – 1,23 ks / m2, 22,2 % dl. plochy
RIGA 5 – 1,23 ks / m2, 33,3 % dl. plochy

RIGA 1 – 3,42 ks / m2, 30,8 % dl. plochy
RIGA 3 – 3,42 ks / m2, 69,2 % dl. plochy

RIGA 1 – 2,22 ks / m2, 20,0 % dl. plochy
RIGA 6 – 2,22 ks / m2, 80,0 % dl. plochy

RIGA 1 – 1,65 ks / m2, 14,8 % dl. plochy
RIGA 2 – 1,65 ks / m2, 22,2 % dl. plochy
RIGA 3 – 1,65 ks / m2, 33,3 % dl. plochy
RIGA 4 – 1,65 ks / m2, 29,6 % dl. plochy

R2 R4R1 R3

RIGA 7–10

RIGA 1 – 1,10 ks / m2, 9,9 % dl. plochy
RIGA 2 – 1,10 ks / m2, 14,8 % dl. plochy
RIGA 3 – 0,55 ks / m2, 11,1 % dl. plochy
RIGA 4 – 1,65 ks / m2, 29,6 % dl. plochy
RIGA 5 – 0,55 ks / m2, 14,8 % dl. plochy
RIGA 6 – 0,55 ks / m2, 19,8% dl. plochy

RIGA 7, 8, 9, 10

RIGA 1 – 1,06 ks / m2, 9,5 % dl. plochy
RIGA 2 – 1,06 ks / m2, 14,3 % dl. plochy
RIGA 4 – 1,06 ks / m2, 19,0 % dl. plochy
RIGA 5 – 2,12 ks / m2, 57,1 % dl. plochy

RIGA 1 – 0,82 ks / m2, 7,4 % dl. plochy
RIGA 2 – 0,82 ks / m2, 11,1 % dl. plochy
RIGA 4 – 1,65 ks / m2, 29,6 % dl. plochy
RIGA 5 – 0,82 ks / m2, 22,2 % dl. plochy
RIGA 6 – 0,82 ks / m2, 29,6 % dl. plochy

RIGA 1 – 1,85 ks / m2, 16,7 % dl. plochy
RIGA 2 – 1,85 ks / m2, 25,0 % dl. plochy
RIGA 4 – 1,85 ks / m2, 33,3 % dl. plochy
RIGA 5 – 0,93 ks / m2, 25,0 % dl. plochy

R6 R8

R9

R5 R7

– výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy



NATURAL DLAŽBA

ROTO

ROTO 1, 2, 3 ROTO 1, 2, 3 ROTO 1

RO2RO1 RO3

– výška 40 mm (100 mm), vhodné pouze pro pochozí plochy

– klade se se spárou 10–15 mm
– není vhodné k pevnému zabudování lepením na ZB desku



NATURAL DLAŽBA

RUVIDO
– výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy

RU2 RU4RU1 RU3

RUVIDO 1 – 1,06 ks / m2, 38,3 % dl. plochy
RUVIDO 2 – 1,06 ks / m2, 25,53 % dl. plochy
RUVIDO 3 – 1,06 ks / m2, 17,02 % dl. plochy
RUVIDO 4 – 1,06 ks / m2, 19,15 % dl. plochy

RUVIDO 1 – 1,75 ks / m2, 63,16 % dl. plochy
RUVIDO 2 – 0,88 ks / m2, 21,05 % dl. plochy
RUVIDO 4 – 0,88 ks / m2, 15,79 % dl. plochy

RUVIDO 1 – 1,25 ks / m2, 45,00 % dl. plochy
RUVIDO 2 – 1,88 ks / m2, 45,00 % dl. plochy
RUVIDO 3 – 0,63 ks / m2, 10,00 % dl. plochy

RUVIDO 1 – 2,78 ks / m2, 100 % dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

STK2STK1

SETIMO

– výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

– klade se se spárou 3–5 mm



NATURAL DLAŽBA

SOLETA

1

876 9 10

2 3 4 5

– výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy

– klade se se spárou 10–15 mm



NATURAL DLAŽBA

STEEL

STL1

– výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy 

STEEL
3,33 ks/m2, 100% dl. plochy

STL2

STEEL
3,33 ks/m2, 100% dl. plochy

STL3

STEEL
3,33 ks/m2, 100% dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

TBX

TB1

– výška 80 a 100 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
– klade se se spárou 3–5 mm

TBX 40/60/8(10)
4,17ks/m2, 100% dl. plochy



NATURAL DLAŽBA

TOGO

TG1

– výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy 

TOGO
8,03 ks/m2, 100% dl. plochy

TG2

TOGO
8,03 ks/m2, 100% dl. plochy

TG3

TOGO
8,03 ks/m2, 100% dl. plochy

TG4

TOGO
8,03 ks/m2, 100% dl. plochy



ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

VEKTORIT

VEKTORIT – 76,92 ks / m2, 100 % dl. plochy VEKTORIT – 76,92 ks / m2, 100 % dl. plochy VEKTORIT – 76,92 ks / m2, 100 % dl. plochy

VT2 VT3VT1

RUMPLOVANÝ KRAJOVÝ KÁMEN

Lze použít místo klasického obrubníku.

Mo ost pokládky – varia ta A Mo ost pokládky – vari C Mo ost pokládky – varia E

Mo ost p F Mo ost pokládky – vari HMo ost po G M okládky – var I

Mo ost pokládky – vari DMo ost pokládky – varia ta B



WOODY
– výška 80mm, vhodná pro pochozí plochy

W7

W1 W2

W8

WOODY 1 - 3,13 ks/m2, 100% dl. plochy

WOODY 1 - 2,78 ks/m2, 88,89% dl. plochy
WOODY 2 - 0,69 ks/m2, 11,11% dl. plochy

1

2
1

1

1

1 2

2 1

W3

W4

W9 W10

WOODY 1 - 1,39 ks/m2, 44,44% dl. plochy
WOODY 2 - 1,39 ks/m2, 22,22% dl. plochy
WOODY 3 - 1,39 ks/m2, 33,33% dl. plochy

1

2

33

1

2

1

1

3 3

3

3

2 2 2 2 2 2

WOODY 1 - 2,08 ks/m2, 66,67% dl. plochy
WOODY 2 - 2,08 ks/m2, 33,33% dl. plochy

WOODY 1 - 3,13 ks/m2, 100% dl. plochy WOODY 2 - 6,25 ks/m2, 100% dl. plochy

WOODY 2 - 6,25 ks/m2, 100% dl. plochy WOODY 3 - 4,17 ks/m2, 100% dl. plochy WOODY 3 - 4,17 ks/m2, 100% dl. plochy

WOODY 1 - 0,78 ks/m2, 25% dl. plochy
WOODY 2 - 2,34 ks/m2, 37,5% dl. plochy
WOODY 3 - 1,56 ks/m2, 37,5% dl. plochy

NATURAL DLAŽBA

W5 W6



SKLADEBNOSTI ZDICÍCH 

ZDICÍ PRVKY

R ry kamen :

420 280 280 

420 280 140

210 280 280 

210 280 140 

190 290  190

350 280 140

–  tloušťka zdiva 280 mm

–  6 rozměrově různých kamenů, které se mohou používat buď samostatně, 
nebo navzájem kombinovat

–  kameny lze dodávat i jednotlivě

–  CAKE BLOCK BB 19/19/R je opatřen otvory pro provázání zdiva se základem

–  kameny jsou určeny pro bezespárové zdění suchým i mokrým způsobem

CAKE BLOCK

420  280 280 – 4,05 ks / m2, 47,62 % plochy
420  280 140 – 4,05 ks / m2, 23,81 % plochy
210  280 280 – 4,05 ks / m2, 23,81 % plochy
210 280 140 – 1,62 ks / m2, 4,76 % plochy

420  280 280 – 4,25 ks / m2, 50 % plochy
420  280 140 – 2,83 ks / m2, 16,67 % plochy
210 280 280 – 4,72 ks / m2, 27,78 % plochy
210 280 140 – 1,89 ks / m2, 5,56 % plochy
190  290 190 – 5,26 ks / bm

420 280 280
420 280 140
210 280 280
210 280 140
190 290 190

BB1

420  280 280 – 5,83 ks / m2, 68,57 % plochy
420  280 140 – 1,94 ks / m2, 11,43 % plochy
210  280 140 – 6,8 ks / m2, 20 % plochy

420  280 140 – 8,1 ks / m2, 47,62 % plochy
210 280 280 – 6,48 ks / m2, 38,1 % plochy;
210  280 140 – 4,86 ks / m2, 14,29 % plochy

420  280 140 – 7,56 ks / m2, 44,44 % plochy
210  280 280 – 7,56 ks / m2, 44,44 % plochy
210  280 140 – 3,78 ks / m2, 11,11 % plochy
190  290 190 – 5,26 ks / bm

420 280 140
210 280 280
210 280 140
190 290  190

420  280 280 – 6,24 ks / m2, 73,33 % plochy
420  280 140 – 1,13 ks / m2, 6,67 % plochy
210  280 140 – 6,8 ks / m2, 20 % plochy
190  290 190 – 5,26 ks / bm

420 280 280
420 280 140
210 280 140
190 290 190

BB2

BB3

9
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0
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8

0

18
8

0

9
8

0
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8
0

18
8

0
18

8
0

18
8
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SKLADEBNOSTI ZDICÍCH 

ZDICÍ PRVKY

ro l m 
pomoc r / r ro 

o a ory pro en z e.
Sl p o m 
p s asn a pole pro mez -
sl pko 2,5 m.

Možnosti použití kamenů CAKE BLOCK

 280 140 mm 

 280 140 mm 

 280 140 mm

Sl p n

pek roho

Ukon a

n a

Roh

Ro

Scho y

Roh

420  280 280 – 4,86 ks / m2, 57,14 % plochy
420  280 140 – 2,43 ks / m2, 14,29 % plochy
210  280 280 – 2,43 ks / m2, 14,29 % plochy
210 280 140 – 4,86 ks / m2, 14,29 % plochy

420  280 280 – 4,96 ks / m2, 58,33 % plochy
420  280 140 – 1,42 ks / m2, 8,33 % plochy
210  280 280 – 2,83 ks / m2, 16,67 % plochy
210  280 140 – 5,67 ks / m2, 16,67 % plochy
190  290 190 – 5,26 ks / bm

420 280 280
420 280 140
210 280 280
210 280 140
190 290  190

BB4

9
8

0

18
8

0

18
8

0

420  280 140 – 17,01 ks / m2, 100 % plochy

420  280 280 – 8,5 ks / m2, 100 % plochy

420  280 140 – 17,01 ks / m2, 100 % plochy
190  290 190 – 5,26 ks / bm

420  280 280 – 8,5 ks / m2, 100 % plochy
190  290 190 – 5,26 ks / bm

420 280 140
350 280 140
190 290 190

420 280 280
350 280 140
190 290 190

BB5

9
8

0

2
0

10

2
0

10

8
4

0

18
8

0

18
8

0

BB6
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CRASH BLOCK

CRASH BLOCK HX 4/19/R
CRASH BLOCK HX 4/9/RO
CRASH BLOCK HX 8/19/R
CRASH BLOCK HX 8/9/RO

CRASH BLOCK HX 4/19/R
CRASH BLOCK HX 8/19/R

CRASH BLOCK HX 4/19/R – 3,99 ks/m2, 29,55 % plochy
CRASH BLOCK HX 6/19/R – 1,99 ks/m2, 10,99 % plochy
CRASH BLOCK HX 8/19/R – 5,98 ks/m2, 21,60 % plochy
CRASH BLOCK HX 4/9/RO – 1,99 ks/m2, 7 % plochy
CRASH BLOCK HX 6/9/RO – 3,99 ks/m2, 10,41 % plochy
CRASH BLOCK H a polovi or m2, 20,46 % plochy

CRASH BLOCK HX 4/19/R – 2,66 ks/m2, 19,68 % plochy
CRASH BLOCK HX 6/19/R – 5,31 ks/m2, 29,26 % plochy
CRASH BLOCK HX 8/19/R – 3,10 ks/m2, 11,18 % plochy
CRASH BLOCK HX 4/9/RO – 4,43 ks/m2, 15,54 % plochy
CRASH BLOCK HX 6/9/RO – 2,66 ks/m2, 6,93 % plochy
CRASH BLOCK HX 8/9/R a polovi r m2, 10,18 % plochy

CB1

CB3 CB4

CB2
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DUO STONE
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FACE BLOCK

FB1 FB2
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RONDE BLOCK

Možnosti použití kamenů RONDE BLOCK v kombinaci se zákrytovými deskami ZDO

Tvaro  

× × 

Tvaro o
× × 

ryto o o
× × 

ryto  

× × 

ryto o o
× × 

ryto  

× × 

ryto o

ryto
× × 
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