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Technický l ist  Zdic í a spárovací malta ZSM 40

Použití:
Suchá maltová smìs je urèena pro zdìní a souèasné spárování zdí a pøíèek z bìžných zdicích materiálù a betonových prvkù, kde je
požadovaná pevnost v tlaku zdicí malty do 10 MPa. Je vhodná pouze pro ruèní zpracování.

Výrobek obsahuje:
Suchá smìs je složena z anorganických pojiv, plniv a nezávadných zušlech•ujících pøísad.

Pøíprava podkladu:
Podklad musí být suchý, prostý prachu, volných kouskù a výkvìtù, nosný  nezmrzlý. Pøi zdìní na velmi savé materiály, zvláštì
pøi teplém poèasí, je tøeba pøedem namoèit, aby se zamezilo rychlému vysoušení malty.

Rozmíchání:
Suchá smìs se smíchá s pitnou vodou v pomìru uvedeném v tabulce.

Spotøeba (orientaèní):
3  na 1 m malty je potøeba 1660 kg suché smìsi.

Skladování:
Skladovat v suchu. Doba skladování je 6 mìsícù od data výroby vyznaèeného na obalu.

Upozornìní:
0Dodateèné pøidávání kameniva, pojiva a pøísad k hotové smìsi, nebo její prosívání je nepøípustné. Pøi teplotì pod + 5 C 

(vzduchu i podkladu) a pøi oèekávaných mrazech nepoužívat.

Bezpeènost práce:
Dodržujte základní bezpeènostní opatøení. Pøi práci nejíst, nepít, nekouøit. Více informací v tabulce R a S vìt. Prázdné obaly
a nespotøebovaný obsah likvidujte na státem schválené skládce. Obsah ve vodì rozpustného Cr6+ je snížen v souladu s platnou
legislativou redukèním èinidlem úèinným po celou dobu skladovatelnosti.

     


	Stránka 1

